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Vigtige informationer

For at fa det fulde udbytte af skabet, bar De lase hele denne brugsvejledning igennem.
Det er brugers ansvar at anvende skabet i henhold til instruktionerne.

Kontakt omgaende forhandleren, safremt der opstar fejl ved skabet.

Skabet bgr anbringes i et tart og tilstreekkeligt ventileret rum.

Skabet bar ikke placeres i naerheden af varmekilder eller direkte sollys.

Bemark at alle elektriske apparater kan medfere farer.

Opbevar ikke eksplosionsfarlige stoffer, f.eks. gas,benzin, &ter og lignende.

Der er ikke brugt asbest eller CFC i konstruktionen.

Olien i kompressoren indeholder ikke PCB.

©CoNoA~WNE

Kaleskabet indeholder det energirigtige og ikke ozonnedbrydende kglemiddel R600a/R290. Da R600a/R290 er en

brandfarlig gasart, er det vigtigt, at kalekredslgbet ikke beskadiges under transport og ved installering.

ez, Hvis kalekredslghbet alligevel beskadiges, skal du undga at bruge aben ild i neerheden af kaleskabet, ligesom der heller
ikke ma tilsluttes strgm til skabet. Sgrg desuden for god udluftning i rummet. Er du i tvivl, skal du kontakte din
leverandgr.

Udpakning og opstilling

Skabet leveres emballeret og pa treepalle, fjern dette. Udvendige flader er monteret med
beskyttelsesfolie, dette fjernes inden opstilling.

For korrekt funktion er det vigtigt at skabet star lige efter opstilling, hvis det har ben kan disse
justeres i hgjde, se fig. 1.1.

Fig. 1.1
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Hvis skabet indbygges, er man ngdt til at tage hensyn til falgende:

1. Der skal vaere en passende luftspraekke over skabet, mindst 15 cm., for at kelesystemet kan
fungere tilfredsstillende.

2. Afstand til vaegge o.lign. i haengselsiden skal vaere af passende starrelse, s& man kan udskifte
hylder og renggre ved hangslet.



El-tilslutning

Skabet er beregnet for tilslutning til 220-240 V/50 Hz. Tilslutningen skal ske ved en stikkontakt, der
bar veere let tilgengelig.

Dette koleskab/fryseskab skal ekstrabeskyttes ifglge steerkstramsreglementet. Dette geelder ogsa,
selvom der er tale om udskiftning af et eksisterende kaleskab/fryseskab, der ikke har veeret
ekstrabeskyttet. | bygninger opfart far 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er
installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt kaleskabet/fryseskabet skal tilsluttes.

I begge disse tilfeelde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet
stikprop, og lederen med grgn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (market @ ).

Huvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv
monterer denne, skal lederen med grgn/gul isolation klippes af sa teet som muligt pa det sted, hvor

lederen gar ind i stikproppen.
I alle andre tilfeelde bgr De lade en autoriseret el-installatgr undersgge, hvordan De nemmest far

ekstrabeskyttet kaleskabet/fryseskabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i bygningen i forvejen,
anbefaler Elektricitetsradet, at De lader el-installatgren opsette en PFI- eller HPFI afbryder.

Vigtigt !

Kabinettet er beregnet til opbevaring af indpakkede fgdevarer.

Opstart

Inden skabet tages i brug, anbefales det at rengare dette, se afsnit om vedligeholdelse.

Vigtigt !
Hvis skabet har ligget ned under transport, vent 2 timer fgr opstart.
Husk at fjerne transportsikring pa kompressor, fjern hele stangen som vist i fig. 1.8.

Fig. 1.8

Tilslut skabet til stikkontakt og teend for kontakten pa kontrolpanel, se fig. 1.9.

Fig. 1.9




Termostaten
Termostaten er placeret i kontrolpanel, se fig. 2.0.

Fig. 2.0

Termostaten er forprogrammeret til skabet, sa i de fleste tilfaelde er det ungdvendigt at justere
indstillinger.

Nar skabet teendes vil display vise den aktuelle temperatur i skabet.

Vis indstillet temperatur:

kT Tryk pa denne tast og display viser den indstillede temperatur, tryk igen for at vende tilbage

til normal visning.

Indstil ny temperatur:

k] Tryk pa denne tast i 3 sec. og display viser den indstillede temperatur.

Tryk pa denne tast for at haeve den indstillede temperatur.
S: Tryk pa denne tast for at seenke den indstillede temperatur.

OFT Tryk pa denne tast for at gemme den nye indstilling, display blinker med den nye veerdi

og vender derefter tilbage til normal visning.
Fejlkoder:

'P1’ Blinkende i display, betyder at skabets rum- faler er defekt, tilkald service.
Skabet vil tilstreebe at holde den indstillede temperatur indtil reparation.

'P2’ Blinkende i display, betyder at skabets fordamper-faler er defekt, tilkald service.
Dette har ikke indflydelse pa skabets drift, men ber udbedres snarest.

Afrimning
Skabet afrimer automatisk med forprogrammerede intervaller. Hvis skabet belastes ekstremt med
hyppige abninger af der eller hyppig udskiftning af varer, kan det blive ngdvendigt at udfare en

manuel afrimning.

@ Tryk pa denne tast i mere end 3 sec., dette vil starte en manuel afrimning og derefter vende
tilbage til normal drift.

Tevand ledes ud til fordampning i en beholder, der er placeret i kompressorrum.



Vedligeholdelse
Afbryd skabet pa stikkontakten.

Med passende mellemrum skal skabet renggares. Udvendig og indvendige rengaring foretages med
svag sebeoplgsning og aftarres grundigt. Udvendige overflader kan vedligeholdes med stalolie.

Filteret pa kondensatoren (se fig. 2.1), aftages og renggres med stavsuger og evt. svag

sebeoplgsning.
Fig. 2.1

T

Renggaringsmidler ma IKKE indeholde klor, klorforbindelser eller andre aggresive midler, da de kan
forarsage teeringer pa de rustfri flader og pa det indvendige kalesystem.

Kondensator og det gvrige kompressorrum holdes bedst rent ved hjelp af en stgvsuger og en stiv
barste.

Der ma ikke spules med vand i kompressorrummet, da der kan opsta kortslutninger og skader pa de
elektriske dele.

Service

Kglesystemet er et hermetisk lukket system og kraever ikke tilsyn, kun renholdelse.

Ved svigt i kalevirkningen, undersgg om arsagen er afbrydelse i stikkontakt eller sikringsgruppe.
Kan grunden til svigt ikke findes, ma De henvende Dem til Deres leverandgr. Ved al henvendelse

bedes De oplyse skabets typenavn og serienummer. Disse oplysninger findes indvendig i skabet pa
typenummerskiltet placeret gverst i hgjre side.

Bortskaffelse

Nar det udtjente kaleskab/fryseskab skal bortskaffes, skal det ske pa en miljgmassig forsvarlig
made. Vaer opmarksom pa reglerne for bortskaffelse. Der kan vere sarlige krav og betingelser, der
skal overholdes.
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Viktig information

Las den har bruksanvisningen sa att du far basta méjliga nytta av skapet.

Det dr anvandarens ansvar att anvanda skapet enligt anvisningarna.

Kontakta aterforsaljaren omgaende om det uppstar fel pa skapet.

Skapet bor placeras i ett torrt rum med god ventilation.

Skapet bor inte placeras i narheten av varmekallor eller i direkt solljus.
Observera att alla elektriska apparater kan innebéra fara.

Forvara inte explosionsfarliga @mnen som t.ex. gas, bensin eter eller liknande.
Ingen asbest och inga freoner (CFC) har anvénts vid konstruktionen.

Oljan i kompressorn innehaller inte PCB.

©CoNoA~WNE

ENDAST FOR APPARATER MED KYLMEDEL R290/R600a!

Den har apparaten innehéller ett brandfarligt kylmedel, och du méste darfor se till att ventilationen &r god runtom
apparaten. Anvand aldrig ndgra mekaniska enheter under avfrostning eftersom detta kan orsaka lackage i kylsystemet.
Anvand inte nagra elektriska apparater inuti kylutrymmet.

Alla reparationer av apparaten maste utforas av en behorig tekniker (SS-EN 60335-2-89: 2010).

Flammable
R600a Charged

Uppackning och uppstalining

Skapet levereras emballerat pa trapall. Emballaget ska tas bort. Utvandiga ytor ar monterade med
skyddsfolie. Ta bort denna fére montering.

For att funktionen ska bli korrekt ar det viktigt att skapet star plant efter monteringen. Om skapet
har ben kan dessa justeras i hojdled. Se fig. 1.1.

Fig. 1.1

[
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Om skapet byggs in maste du ta hansyn till féljande:

1. Det ska finnas en lamplig luftspalt 6ver skapet (minst 15 cm) for att kylsystemet ska
kunna fungera tillfredsstéllande.

2. Avstand till vaggar och liknande pa gangjarnssidan ska vara av lamplig storlek, sa att det
blir mojligt att byta ut hyllor och rengéra vid gangjarnen.



Elanslutning

Skapet ar beraknat for anslutning till 220-240 V/50 Hz. Anslutningen ska goras med en
stickkontakt som bor vara latt atkomlig.

Detta kylskap/frysskap ska extraskyddas enligt starkstromsbestammelserna. Detta géller ocksa dven
vid utbyte av ett befintligt kylskap/frysskap som inte haft sadant extraskydd.

Viktigt!

Skapet ar avsett for forvaring av forpackade livsmedel.

Driftsstart

Innan skapet tas i bruk ska det rengoras. Se avsnittet om underhall.

Viktigt!
Om skapet har legat ner under transporten ska du vanta tva (2) timmar innan det startas.
Ta bort transportsakringen pa kompressorn genom att ta bort hela stangen enligt fig. 1.8.

Fig. 1.8

Anslut skapet till vagguttaget och tryck pa knappen pa mandverpanelen, se fig. 1.9.

Fig. 1.9

oy
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Termostaten
Termostaten sitter i mandverpanelen, se fig. 2.0.

Fig. 2.0

Termostaten ar forprogrammerad for skapet, och oftast behdver inga installningar justeras.
Nar skapet startas kommer displayen att visa den aktuella temperaturen i skapet.
Visa installd temperatur:

)
@' Tryck pa den har knappen sa visar displayen den installda temperaturen. Tryck pa nytt for att
atervanda till normal visning.

Stéalla in ny temperatur:

)
) Tryck pa den har knappen i minst tre (3) sekunder. sa visar displayen den instéllda
temperaturen.

% Tryck pa den har knappen for att hoja temperaturen.
N
Tryck pa den har knappen for att sanka temperaturen.

)
) Tryck pa den har knappen for att spara den nya installningen. Det nya vérdet blinkar pa
displayen och darefter atergar displayen till normal visning.

Felkoder:

"P1’ Blinkande display betyder att skapets rumstemperaturgivare ar defekt.
Skapet forsoker halla den installda temperaturen fram tills reparationen.

"P2’ Blinkande display betyder att skapets forangningsgivare ar defekt.
Detta paverkar inte skapets drift, men bor atgardas snarast mojligt.

Avfrostning
Skapet avfrostas automatiskt enligt forprogrammerade intervall. Om skapet belastas extremt mycket
med aterkommande Gppningar av dorren eller aterkommande byte av innehallet kan en manuell

avfrostning bli nédvéndig.

A
@ Tryck pa den har knappen i minst tre (3) sekunder. Da startar den manuella avfrostningen och
darefter atergar skapet till normal drift.

Smaltvatten leds ut till forangning i en behallare som sitter i kompressorutrymmet.

11



Underhall

Bryt strommen till skapet genom att dra ut stickkontakten.

Skapet ska rengdras med lampliga mellanrum. Utvéandig och invandig rengoring ska utféras med en
svag tvallosning (milt diskmedel) och darefter ska skapet torkas av noggrant. Utvandiga ytor kan

underhallas med stalolja.

Filtret pa kondensatorn (se fig. 2.1) kan tas loss och rengéras med dammsugare och eventuellt en
svag tvallésning (milt diskmedel).

Fig. 2.1

Rengoringsmedel far INTE innehalla klor, klorforeningar eller andra aggressiva medel eftersom de
kan orsaka skador pa de rostfria ytorna och pa det interna kylsystemet.

Kondensatorn och det dvriga kompressorutrymmet rengors bast med en dammsugare och en styv
borste.

Du far inte spola vatten i kompressorrummet, eftersom detta kan orsaka kortslutningar och skador
pa de elektriska delarna.

Service

Kylsystemet ar ett hermetiskt slutet system och kréver ingen tillsyn — endast rengérning.

Vid dalig kylverkan: kontrollera forst om orsaken ar ett avbrott i stickkontakten eller proppskapet.
Kontakta aterforsaljaren om det inte gar att lokalisera felet. Vi ber dig alltid uppge skapets

typbeteckning och serienummer vid alla kontakter med oss. Informationen sitter pa skapets insida,
pa markskylten 6verst pa hogra sidan.

Bortskaffande
Ett uttjant kyl-/frysskap maste bortskaffas pa ett miljomassigt forsvarbart sétt. Var uppmarksam pa

vilka regler som géller for bortskaffande. Det kan finnas sarskilda krav och bestimmelser som
maste foljas.

12
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Important safety instructions

=
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Flammable
RB00a Charged

To obtain full use of the cabinet, we recommend reading this instruction manual.

It is the user’s responsibility to operate the appliance in accordance with the instructions
given.

Contact your dealer immediately in case of any malfunctions.

Place the cabinet in a dry and ventilated place.

Keep the cabinet away from strongly heat-emitting sources and do not expose it to direct
sunlight.

Always keep in mind that all electrical devices are sources of potential danger.

Do not store inflammable material such as thinner, gasoline etc. in the cabinet.

We declare that no asbestos nor any CFC are used in the construction.

The oil in the compressor does not contain PCB.

ONLY FOR APPLIANCES WITH REFRIGERANT R290/R600a!

This appliance contains a flammable refrigerant, so make sure of good ventilation around the appliance. Do not use
mechanical devices when defrosting, this can cause leakage of the cooling system. Do not use electrical appliances inside
the refrigerated storage compartment.

Any repair of the appliance should be carried out by a skilled technician (EN 60335-2-89: 2010).

Unpacking and installation

Remove the wooden pallet and the packing. External surfaces are supplied with a protection foil,
which must be removed before installation

To ensure correct function it is important that the cabinet is level. If the cabinet is supplied with
legs, these can be adjusted. See fig. 1.1.

Fig. 1.1

[
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If you want to build in your cabinet please note the following:

3.

4.

There must be at least 15 cm free space above the cabinet in order for the cooling system to
work satisfactorily.

There must be sufficient space at the hinge side to clean and replace the shelves and clean
around the hinge.

13



Electrical connecting
The cabinet operates on 230 V/50 Hz.
The wall socket should be easily accessible.

All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed. The
cabinet plug and wall socket should then give correct earthing. If in doubt, contact your local
supplier or authorized electrician.

The flexible cord fitted to this appliance has three cores for use with a 3-pin 13-Amp or 3-pin 15-
Amp plug. If a B.S. 1363 (13-Amp) fused plug is used, it should be fitted with a 13-Amp fuse.

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
Green/Yellow: Earth, Blue: Neutral, Brown: Live.

The main electrical connections must be done by skilled electricians.

Important !

The cabinet is designed for storage of packaged food.

Start-up of the cabinet

Before use, we recommend that the cabinet is cleaned, see the section on maintenance and cleaning.

Important !
If the cabinet has been horizontally placed during transport, please wait 2 hours before starting up
the cabinet.
Remember to remove the transport safety device on the compressor. Remove the whole bar as
shown in fig. 1.8.

Fig. 1.8

Connect the cabinet to a socket and turn on the switch on the control panel, see fig. 1.9.

Fig. 1.9

14



Thermostat
The thermostat is placed in the control panel, see fig. 2.0.

Fig. 2.0
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The thermostat has been pre-set and in most cases it is not necessary to adjust the settings.

When turning on the cabinet the display will show the current temperature in the cabinet.

Display set temperature:

@ Press this key and the display will show the set temperature. Press the key again to return to

normal reading

Set new temperature:

) Press this key continuously for more than 3 seconds and the display shows the set
temperature.

Press this key to increase the set temperature.

E Press this key to lower the set temperature.

@ Press this key to save the new settings. The display will flash with the new value and will
then return to normal reading.

Alarm codes:

‘P1’ Flashing in the display: indicates that the cabinet sensor is defective.
The cabinet will strive to keep the set temperature until it has been repaired.

‘P2’ Flashing in the display: indicates that the evaporator sensor is defective.

This does not influence the operation of the cabinet, but should be repaired as soon as
possible.

Defrosting

The cabinet defrosts automatically with pre-set intervals. If the door to the cabinet is opened or the

contents of the cabinet is changed frequently it may become necessary to defrost the cabinet
manually.

R | |
W Pressing this key continuously for more than 3 seconds will start a manual defrosting and
then return to normal operation.

Defrosted water runs to a container placed in the compressor compartment and evaporates.

15



Maintenance and cleaning

Switch the cooler off at the socket.

The cabinet must be periodically cleaned. Clean the external and internal surfaces of the cabinet
with a light soap solution and subsequently wipe dry. External surfaces can be maintained using

steel oil.

Remove the condenser filter (see fig. 2.1), and clean it with a vacuum cleaner and if necessary a
light soap solution.

Fig. 2.1

Do NOT use cleansers containing chlorine or other harsh cleansers, as these can damage the
stainless steel surfaces and the internal cooling system.

Clean the condenser and the compressor compartment using a vacuum cleaner and a stiff brush.

Do NOT hose the compressor compartment with water as this can cause short circuits and damage
on the electrical parts.

Service

The cooling system is a hermetically sealed system and does not require supervision, only cleaning.
If the cabinet fails to cool, check if the reason is a power cut.

If you cannot locate the reason to the failure of the cabinet, please contact your supplier. Please

inform model and serial number of the cabinet. You can find this information on the rating label
which is placed inside the cabinet in the top right hand side.

Disposal

Disposal of the cabinet must take place in an environmentally correct way. Please note existing
regulation on disposal. There may be special requirements and conditions which must be observed.

16
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Wichtige Sicherheitsvorschriften

1. Vor Inbetriebnahme des Gerétes machen Sie sich bitte mit der Gebrauchanweisung
insbesondere der Sicherheitsvorschriften vertraut.

2. Bei Zuwiderhandlung gegen diese oder fahrlassigem Gebrauch tGbernimmt der Anwender

des Produktes die Haftung fiir eventuell dadurch entstehende Sach- sowie Personschéden.

Im Falle einer Stérung kontaktieren Sie bitte daher umgehend lhren Fachhandler.

Platzieren Sie den Schrank an einem trockenen Standort.

Der Schrank darf nicht in der Néhe von Hitzeabstrahlenden Geraten platziert werden.

Vermeiden Sie Standorte mit direktem Sonnenlicht.

Bitte denken Sie daran, dass alle elektrischen Gerate gefahrlich sein kénnen.

7. Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie z.B. chemische Verdinnungsmittel und Benzin in

diesem Gerat auf.

Wir erklaren, dass kein Asbest noch CFC im Aufbau verwendet worden ist.

9. Das Ol im Kompressor enthalt nicht PWB.

o ko

o

Der Kihlschrank enthalt das energieeffiziente und nicht ozonabbauende Kaltemittel
=7\ R600a/R290. Weil R600a/R290 ein sehr brennbares Gas ist, muss unbedingt darauf
ememe geachtet werden, dass der Kuhlschrank im Transport und bei der Installation nicht
beschéadigt wird. Wenn der Kiihlschrank doch beschédigt wird, darf kein offenes Feuer in
der N&he vom Schrank verwendet werden. In dem Fall darf der Schrank auch nicht Strom
zugeschlossen werden. Sorgen Sie aulRerdem fir eine gute Entliftung vom Raum. Bei
Zweifel kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Lieferanten.

Aufstellung

Der Schrank wird auf einer Holzpalette fur sicheren Transport geliefert. Entfernen Sie diese und
stellen Sie den Schrank in einer geraden/waagrechten Position auf.

Schranke mit Beinen werden mit Hilfe der einstellbaren Beine waagerecht aufgestellt, siehe Fig.
1.1.

Fig. 1.1

i

i)
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Bitte beachten Sie unbedingt folgende Einbauhinweise:

5. Es missen mindestens 15 cm oberhalb des Gerétes frei gehalten werden damit das
Kihlsystem ordnungsgemép funktioniert.

6. Achten Sie auf gentigend Freiraum an der Seite des Scharnier-/Tlranschlages um das Gerét
reinigen und der Roste/Einlegebdden ersetzen bzw. Entnehmen zu kdnnen.

17



Anschliepen
Das Gerét hat eine Spannung von 230 V/50 Hz.

Der Stecker muss geerdet sein (Schuko).

Sollten Sie das Kabel ersetzen miissen, benutzen Sie unbedingt ein entsprechendes geerdetes Kabel.

Bitte beachten Sie, dass der Anschluss lediglich durch einen erfahrenen Elektriker erfolgen darf.

Wenn der Kabel beschédigt ist sollte es bei entweder der Hersteller oder ein Service Vertreter
ersetzt werden um Gefahr zu vermeiden.

Wichtig!

Das Gerdt ist fiir die Lagerung von verpackten Lebensmitteln entwickelt.

Einschalten
Es empfiehlt sich das Gerét vor Inbetriebnahme zu reinigen (Né&heres unter ,,Reinigen®).

Wichtig!

Wenn der Schrank liegend geliefert ist, nehmen Sie 2 Stunden vor Einschalten.

Bitte erinnern Sie die Transportsicherung auf dem Kompressor zu entfernen. Die ganze Stange
entfernen wie auf Fig. 1.8 gezeigt.

Fig. 1.8

)

Mit dem AnschlieRen ist das Gerat betriebsbereit, d.h. Netzstecker in Steckdose und der Schalter
am Panel einschalten, sehe Fig. 1.9.

Fig. 1.9

18



Temperaturregelung
Der Regler ist im Kontrollpaneel plaziert, siehe Fig. 2.0.

Fig. 2.0

Der Regler ist voreingestellt fir den Schrank und normalerweise es ist nicht notwendig die
Einstellung zu regulieren.

Bei AnschlieRRen zeigt das Display die aktuelle Temperatur im Schrank.
Eingestellt Temperatur gezeigt

@ Driicken Sie auf diesen Taster und Display zeigt die eingestellte Temperatur. Nochmal
driicken um normale Temperatur zu zeigen

Neue Temperatur einstellen:

@ Dricken Sie auf diesen Taster mehr als 3 Sekunden und Display zeigt die eingestellt
Temperatur.

Driicken Sie auf diesen Taster um die eingestellte Temperatur zu erhohen.

AN
Driicken Sie auf diesen Taster um die eingestellte Temperatur zu senken.

k] Driicken Sie auf diesen Taster um die neue Einstellung zu lagern. Display blinkt mit den

neuen Wert und geht zuriick zu der normalen Funktion.

Stérungsanzeigen:

,P1’ Erscheint in Display, bedeutet das der Raum-Sensor defekt ist. Kundendienst heranziehen.
Der Schrank versuch die eingestellte Temperatur zu halten bis Reparatur.

,P2" Erscheint in Display, bedeutet das der VVerdampfer-Sensor defekt ist. Kundendienst
heranziehen. Es hat kein Einfluss auf den Betrieb des Schrankes, es ist doch notwendig
schnellstens zu beseitigen.

Abtauen

Der Schrank wird in vorprogrammierten Intervallen automatisch abgetaut. Falls der Schrank mit
héufigen Offnungen von Tur order hadufige Auswechseln von Gefriergut duerst belastet wird es ist
vielleicht notwendig der Schrank manuell abzutauen..

B o
%Y Driicken Sie auf diesen Taster mehr als 3 Sekunden fangt die manuellen Abtauung statt, und

dann zu normalen Betrieb zurtickkehren.
Tauwasser zur Verdampfung wird in einen Behélter im Kompressorraum abgelassen.
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Reinigung und Pflege Ihres Gerates
Der Schrank auf Steckdose ausschalten.

In regelméRigen Zwischenrdumen den Schrank reinigen mit mildem Geschirrspulmittel innen und
auflen. Alles mit einem Tuch gut trocken. Oberfldchen auf’en mit Stahl6l erhalten.

Der Filter auf dem Kondensator (sehe Fig. 2.1), entfernen und reinigen mit Staubsauger und
vielleicht auch mit mildem Geschirrsplmittel.
Fig. 2.1

Verwenden Sie keine sdurehaltige Putz- und chemische Lésungsmittel, diese méchten RostfraR auf
die Edelstahlflachen und Innenkihlsystem verursachen.

Kondensator und das ibrige Kompressorraum mit Staubsauger reinigen und eine steife Burste.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Kompressorraum und in de elektrischen Teile kommt, das
Kurzschluss verursachen kann

Wartung und Kundendienst

Das Kiuhlsystem ist ein hermetisches geschlossenes System und fordert kein Besichtigung nur
Reinigung.

Bei Ausfall der Kuhlung priifen Sie ob der Netzstecker richtig in der Stockdose ist und die
Sicherung der Stockdose in Ordnung ist.

Wenn keine Ursachen vorliegen und Sie die Stérung nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie

sich bitte an die Kundendienststelle. Teilen Sie die Typenbezeichnung und Seriennummer mit.
Diese Informationen finden Sie auf den Typenschild in Schrank an der rechten Seite oben.

Entsorgung
Wenn der Schrank ausgedient hat, muss die Entsorgung durch eine anstandig umweltméaRige Wiese

vorgenommen werden. Beachten Sie die Vorschriften fir Entsorgung. Es gibt z.B.
Spezialforderungen und Bedingungen zu beachten.
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Instructions importantes

1.

Nogakown

o

Flammable
RB00a Charged

Avant d’utiliser votre armoire, nous vous recommandons de lire ce mode d’emploi dans son
entier.

C’est la responsabilité de I’utilisateur de manier I’appareil selon les instructions données.
Contacter votre revendeur immédiatement en cas de défauts de fonctionnement de I’armoire.
L’armoire doit étre placée dans un endroit sec et ventilé.

L’armoire ne doit pas étre exposée aux rayons du soleil ou a tout autre source de chaleur.
N’oublier pas que tous les appareils électriques sont des sources de danger potentiel.

Ne conserver pas et n’utilisez pas des produits qui pourraient provoquer des explosions ou
qui sont inflammables, tels que gaz, briquets, essence, éther etc. dans I’armoire.

Aucune asbeste ou CFC est utilisée dans la construction de I’armoire.

L’huile dans le compresseur ne contient pas de PCB.

POUR LES ARMOIRES AVEC REFRIGERANT R290/R600a!

Ce refroissseur contient un réfrigérant inflammable; assurez un endroit bien ventilé autour de I’armoire. N’utilisez pas des
outils mécaniques pour le dégivrage; cela peut causer des fuites dans le systéme de refroidissement interne. N’utilisez pas
des outils électrique a I’intérieur de I’armoire.

Chaque réparation de ce réfroidisseur doit étre effectué par un réparateur professionel. (EN 60335-2-89: 2010)

Désassemblage et mise en place

L’armoire est livrée avec une palette en bois afin de I’assurer pendant le transport. Enlever la palette
et placer I’armoire d’une position verticale. Les surfaces extérieures sont équippées d’un film
pelable, qu’il faut enlever avant la mise en place.

Lors de la mise en place, I’armoire doit étre de niveau, ce qui s’obtient aisément grace aux pieds
réglables, voir figure 1.1. (Quelques armoires sont livrées avec roulettes au lieu de pieds réglables).

Figure 1.1
E—
[T
< 2
Si vous voulez installer I’armoire dans un placard ou similaire, il faut tenir compte des points
suivants :
1. |l faut au minimum 15 cm d’espace au-dessus de I’armoire afin que le systéme frigorifique

2.

peut fonctionner de facon satisfaisante.
Il faut assez d’espace autour de I’armoire pour pouvoir nettoyer et remplacer les clayettes.
L’armoire ne doit pas étre appuyé contre un mur du coté charniéres.
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Branchement électrique
L’armoire doit étre branchee par une prise d’un accés facile avec la tension de 220-240V/ 50Hz.

Les installations électriques doivent étre effectués par un électricien spécialisé.

Démarrage

Avant d’utiliser votre armoire, nous vous recommandons de la nettoyer, voir la section
« entretien ».

Important !

Le coffret est concu pour le stockage des aliments emballés.

Important !

Si I’armoire a été transportée aux horizontal, il faut attendre 2 heures aprés I’installation pour
démarrer I’appareil.

N’oublier pas d’enlever la protection du compresseur ; enlever le baton entier (figure 1.8).

Figure 1.8

) > )

Brancher I’armoire par la prise et allumer le panneau de contréle en appuyant sur I’interrupteur
(figure 1.9).

Figure 1.9
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Thermostat

Le thermostat est placé dans le panneau de contrdle (figure 2.0).
Figure 2.0

R o) | EAN
R T
1

~7

Il est préprogrammé pour I’armoire ; dans la plupart des cas il est donc inutile de le régler.

Quand I’armoire est allumée, I’afficheur va montrer la température actuelle a I’intérieur de
I’armoire.

Montrer la température réglée :

SET) . . - .
C Presser ce bouton et I’afficheur montre la tempeérature réglée, presser encore une fois
pour retourner a I’indication normale.

Régler la nouvelle température :

Presser ce bouton pendant plus de 3 secondes et I’afficheur montre la température réglée.
Presser ce bouton pour augmenter la température réglée.
67_ Presser ce bouton pour baisser la température réglée.

SET) . : .
@ Presser ce bouton pour garder le nouveau réglage, I’afficheur clignote avec la nouvelle
température, puis il retourne a I’indication normale.

Codes d’érreurs :

‘PL Clignotant dans I’afficheur signifie que la sonde du thermostat est défectueuse.
L’armoire va tendre a maintenir la température réglée jusqu’a réparation.

‘P2’ Clignotant dans I’afficheur signifie que la sonde de I’évaporateur est défectueuse. Cela
n’influence pas le fonctionnement de I’armoire, mais I’erreur doit étre réparé dés que
possible.

Dégivrage:

L’armoire se degivre automatiquement avec des intervalles programmes. Si I’armoire est exposee
aux ouvertures de la porte ou remplacements des marchandises trés fréquents, un dégivrage manuel
peut étre nécessaire.

Presser ce bouton pendant plus de 3 secondes ; cela va lancer un dégivrage manuel et apres
retourner au fonctionnement normal.

L’eau de dégivrage est évacuee et s’évapore dans un récipient placé dans le compartiment
compresseur.
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Entretien :
Débrancher I’armoire pendant le nettoyage.

Le nettoyage de I’intérieur et I’extérieur de I’armoire doit étre effectué par intervalles convenables a
I’aide d’un produit a vaisselle non parfumé. L’armoire doit &tre essuyeée minutieusement apres le
nettoyage. L’extérieur peut étre maintenu avec un produit (creme, huile) pour I’inox.

Le filtre du condensateur (figure 2.1) peut s’enlever, ce qui permet de le nettoyer avec un aspirateur
et éventuellement une solution savonneuse douce.

Figure 2.1

T

N’utiliser pas des produits a vaisselle chlorés ou d’autres produits aggreésifs, parce qu’ils pourraient
causer la corrosion de I’acier inox et du systeme frigorifique interne.

Le condensateur et le compartiment compresseur doivent étre nettoyes par I’aide d’un aspirateur et
d’une brosse raide.

Ne laver jamais le compartiment compresseur a grande eau ; on risque les courts-circuits et les
dégats sur les éléments électriques de I’armoire.

Service:

Le systeme frigorifique est étanche a I’air ; il n’est donc pas nécesssaire de le surveiller, il suffit de
le nettoyer.

Si I’armoire ne rafraichit pas, vérifier que la fiche est bien enfoncée, que la fusible est intact et qu’il
n’y a pas de coupure de courant.

Si vous ne pouvez pas trouver la cause du défaut, contacter votre revendeur. Informer la référence et
le numéro de série de I’armoire, ce que vous pouvez trouver a I’intérieur de I’armoire sur I’étiquette
placée en haut a droite.

Elimination:

Quand I’armoire usée doit étre éliminée, il doit se passer d’une maniére qui ne compromet pas
I’environnement. Veuillez prendre note des régles d’élimination et examiner s’il existe des
demandes et conditions spécifiques qu’il faut respecter.
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Importanti nozioni di sicurezza

1.

2.

S

o N

Flammable
600a Charge:

Per utilizzare correttamente I’apparecchio, consigliamo una lettura approfondita del presente
libretto di istruzioni

Sara responsabilita dell’utente finale fare in modo che I’apparecchio venga utilizzato in
maniera propria.

In caso di qualsiasi malfunzionamento, I’utente e pregato contattare senza esitazioni il
fornitore.

Installare I’apparecchio in un luogo asciutto e ventilato.

Mantenere il frigorifero al riparo da fonti di calore e non sottoporre I’oggetto alla luce del
sole.

Sempre tenere in considerazione che tutti | dispositivi elettronici sono potenzialmente
pericolose.

Non avvicinare o inserire materiale inflammabile (diluente, benzina,ecc.) al frigorifero.

Il fornitore dichiara che per I’oggetto non contiene sostanze inquinanti quali CFC e amianto.
L’olio del compressore non contiene PCB.

SOLO PER APPARECCHI CON REFRIGERANTE R290/R600a!

Questo apparecchio contiene un refrigerante infiammabile: assicurarsi che vi sia una buona ventilazione intorno
all’apparecchio. Non utilizzare dispositivi meccanici in fase di scongelamento per evitare perdite del sistema di
raffreddamento. Non utilizzare dispositivi elettrici all’interno del vano di conservazione refrigerato.

Qualsiasi riparazione dell’apparecchio deve essere svolta da un tecnico qualificato (EN 60335-2-89: 2010).

Rimozione dell’imballaggio e installazione.

Rimuovere il pallet di legno e I’imballo. Le superfici esterne sono ricoperte da una pellicola
protettiva che deve essere rimosse prima dell’installazione.

Per assicurare un corretto funzionamento € necessario che I’apparecchio sia a livello. Nel caso il
frigorifero sia dotato di piedini , questi possono essere regolati per ottenere un perfetto
posizionamento.

Fig. 1.1

i

i)

]
SO

Se si desidera incassare il frigorifero, si prega di attenersi alle seguenti precauzioni:

1.

2.

Almeno 15 cm di spazio deve essere lasciato sopra il frigorifero per garantire un corretto
funzionamento del sistema refrigerante.

Sul lato di fissaggio delle cerniere della porta & necessario tenere uno spazio adeguato per la
pulitura dei cardini e per rimuovere le griglie interne.
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Inizializzazione dell’armadio

Prima dell’utilizzo, assicurarsi che I’armadio venga pulito, vedere paragrafo “manutenzione e

pulizia”

Importante!

Il mobile e progettato per la conservazione di alimenti confezionati.

Importante!

Se I’armadio e stato mantenuto in posizione orizzontale durante il trasporto, si prega di aspettare
almeno 3 ore prima di procedure all’accensione dell’apparecchio.

Ricordarsi di rimuovere il dispositivo di sicurezza sul compressore. Rimuovere I’intera barra come

mostrato in figura 1.8.

Fig. 1.8

Connettere la presa dell’apparecchio ad una presa di corrente e premere I’interruttore posizionato

sul pannello frontale, come nella fig.1.9.

Fig. 1.9
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Termostato
Il termostato e posizionato sul pannello frontale, vedi fig 2.0.

Fig. 2.0

Il termostato é gia stato configurato per un corretto funzionamento e nella maggioranza dei casi non
sara necessario modificare | parametric impostati.

Appena I’apparecchio viene acceso, si potra leggere sul display la temperatura dell’armadio.

Visione della temperatura del vano interno:

N\
SET) . . .
Q Premere questo tasto per visualizzare sul display la temperature impostata. Nuovamente
premuto, il display tornera a visualizzare la temperatura corrente dell’apparecchio.

Impostare una nuova temperature:

Q Premere questo tasto per un tempo superiore a 3 secondi visionare la temperature impostata.
Premere il tasto “freccia in alto” per aumentare la temperature.

@ Premere il tasto “freccia in giu” per abbassare la temperature.

SET) : . : : : .

C Premere il tasto “SET” per memorizzare | nuovi parametric. Il display lampeggera mostrando
il nuovo valore impostato per tornare, subito dopo, a visualizzare il corrente valore di
temperatura.

Codici di allarme:

‘P1’ Lampeggiante sul display: indica che la sonda nel frigorifero é difettosa.
L apparecchio terra la temperatura impostata fino alla riparazione.

‘P2’ Lampeggiante sul display: indica che la sonda dell’evaporatore € difettosa.
Cio non influenza I’operativita dell’apparecchio, ma deve essere riparata nel pit breve tempo
possibile.

Sbrinamento
L’apparecchio & impostato per effettuare lo sbrinamento ad intervalli regolari. Se la porta rimane

aperta o il contenuto viene cambiato di frequente, pud essere necessario impostare manualmente lo
sbrinamento.

@ Tenendo premuto il tasto per un tempo superiore a 3 secondi, lo sbrinamento manuale avra
inizio per tornare successivamente ad un funzionamento standard.

L’acqua di sbrinamento convoglia ad un contenitore posto nell’unita motore per poi evaporare
automaticamente.
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Manutenzione e pulizia.
Scollegare la presa di corrente.

L’apparecchio deve essere periodicamente pulito. Pulire le superfici interne ed esterne utilizzando
detergenti non aggressivi, asciugare successivamente. Le superfici esterne possono essere pulite non
aggressivi
Rimuovere il filtro del condensatore (vedi Fig.2.1) ed utilizzare un aspirapolvere o una soluzione
detergente non aggressiva per pulirlo; tenere in considerazione che il filtro deve essere pulito una
volta a settimana.

Fig. 2.1

Non utilizzare detergenti a base di cloro o altri componenti dannosi; essi potrebbero danneggiare la
superficie dell’acciaio inossidabile e il sistema di raffreddamento interno.

Pulire il condensatore e I’unita motore utilizzando un aspirapolvere.
NON lavare I’unita motore con acqua in quanto altamente rischioso per le parti elettriche e potrebbe

recare danni seri all’operatore. Irreparabili corto circuiti possono manomettere il corretto
funzionamento dell’apparecchio.

Assistenza

Il sistema refrigerante € sigillato ermeticamente e non richiede manutenzione,ma solo una periodica
pulizia.

Se I’apparecchio non raffedda, assicurarsi di non aver problemi con la rete elettrica.
Se I’eventuale danno non ¢ localizzabile, non esitate a contattare il fornitore. Per assicurarsi una

corretta assistenza, fornire il modello ed il numero seriale dell’apparecchio riportati sull’etichetta
posta sul lato destro del vano interno e sul retro dell’apparecchio.

Smaltimento

Lo smaltimento dell’apparecchio deve essere effettuato in accordo con le norme di prevenzione
dell’ambiente. Vi sono specifici procedimenti che devono essere seguiti in accordo con le normative
nazionali vigenti.
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Importantes instrucciones de seguridad

1.

oW

©®~No

Flammable
RB00a Charged

Para obtener el uso completo y adecuado del aparato, recomendamos leer este manual de
instrucciones.

Es responsabilidad del usuario el manejo adecuado del aparato, de acuerdo con las
instrucciones dadas.

Contacte a su comerciante inmediatamente en caso de cualquier funcionamiento defectuoso.
Coloque el aparato en un lugar seco y ventilado.

Mantenga el aparato totalmente alejado de cualquier fuente de calor y no lo exponga a la luz
directa del sol.

Tenga siempre presente que todo dispositivo eléctrico es una fuente potencial de peligro.
No almacene material inflammable tal como gas, gasolina, éter 0 similares en el aparato.

No ha sido utilizado ningln asbesto ni CFC en la construccion.

El aceite en el compresor no contiene TCI.

iSOLO PARA LOS MODELOS QUE INCORPOREN REFRIGERANTE R290/R600a!

Este electrodoméstico contiene un refrigerante inflamable. Por lo tanto, asegirese de disponer de una buena ventilacion a
su alrededor. No utilice dispositivos mecanicos para descongelar el electrodoméstico, ya que podria causar fugas en el
sistema de refrigeracion.No utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento de almacenamiento refrigerado.
Deje cualquier reparacion del electrodoméstico en manos de un técnico cualificado (EN 60335-2-89: 2010).

Desembalaje e instalaciéon

El aparato se entrega embalado y en un palet, desembalelo. Las superficies exteriores estan forradas
con un plastico protector, quitelo antes de hacer la instalacion.

Para asegurar el funcionamiento correcto, es importante que el aparato esté plano y horizontal
después de la instalacion. Si el aparato ha sido suministrado con patas, estas pueden ser ajustadas,
ver fig. 1.1.

Fig. 1.1

H—

i)

SO

Si el aparato va ha ser empotrado, debera tener en cuenta lo siguiente:

1.

2.

Debe de haber por lo menos 15 cm de espacio libre por encima del aparato, para que el
sistema de refrigeracion trabaje satisfactoriamente.

Debe de haber espacio suficiente hacia la pared, e igualmente del lado de la visagra, para
que se puedan cambiar los estantes y limpiar alrededor de la visagra.
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Conexién eléctrica
El aparato esta hecho para una conexion de 230-240 V/50 Hz.

Las conexiones eléctricas principales deben ser hechas por electricistas autorizados.

Puesta en marcha del aparato

Antes de su uso, recomendamos que el aparato se limpie, vea la seccién de mantenimiento y
limpieza.

Importante !

El gabinete esté disefiado para el almacenamiento de los alimentos envasados.

Importante !
Si el aparato ha sido colocado horizontalmente durante su transporte, espere, por favor, 2 horas

antes de la puesta en marcha del aparato.
Recuerde quitar el dispositivo de seguridad de transporte en el compresor. Quite la barra entera,

como se muestra en fig. 1.8.

Fig. 1.8

Conecte el aparato a un enchufe, y encienda el interruptor en el tablero de control, ver Fig. 1.9.

Fig. 1.9
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Termostato

El termostato esta colocado en el tablero de control, ver fig. 2.0.

Fig. 2.0

El termostato ya estd programado para este aparato. En la mayoria de los casos, no es necesario
ajustar las posiciones.

Al encender el aparato, el display/pantalla mostrara la temperatura actual en el aparato.

Para indicar temperatura:

ET . . . N :
o Apriete esta tecla y la pantalla mostrara la temperatura fija. Apriete la tecla otra vez para

normalizar la lectura.

Cambio a nueva temperatura:

N\
SET, . : . . ..
Q Apriete esta tecla continuamente, mas de 3 segundos, la pantalla mostraré la temperatura fija.

Apriete esta tecla para aumentar la temperatura fija.
67: Apriete esta tecla para bajar la temperatura fija.

SET . _— .
Q Apriete esta tecla para guardar la nueva posicion. La pantalla destellara con el nuevo
valor, y después volvera a la lectura normal.

Codigos de alarma:

‘P1’ Destellando en la pantalla, indica que el sensor del aparato esta defectuoso.
El aparato se esforzara por mantener la temperatura fija hasta que haya sido reparado.

‘P2’ Destellando en la pantalla, indica que el sensor de evaporacion esta defectuoso.
Esto no influye en el funcionamiento del aparato, pero debe ser reparado, tan pronto como
sea possible.

Descongelacion

El aparato descongela automéaticamente con intervalos fijos programados. Si la puerta del aparato
esta abierta o el contenido del aparato se cambia con frecuencia, puede llegar a ser necesario
descongelar el aparato manualmente.

W Apriete esta tecla continuamente, mas de 3 segundos, esto activara una descongelacion
manual, y después volvera a operar normalmente.

El agua de la descongelacion circula para su evaporacién a un contenedor, que esta situado en el
compartimento del compresor.
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Mantenimiento y limpieza
Apague el aparato desde el enchufe.

El aparato debe ser limpiado periédicamente. Limpie las superficies externas e internas del aparato
con una solucion ligera de jabon, y seque bien. Las superficies externas pueden mantenerse limpias
con un aceite especial para acero.

Quite el filtro del condensador (ver fig. 2.1), y lo limpie con una aspiradora y, si s necesario use
una solucion ligera de jabon.
Fig. 2.1

No utilice limpiadores que contienen cloro u otros productos agresivos, pues pueden dafiar las
superficies inoxidables del acero y el sistema interior de refrigeracion.

Limpie el condensador y el compartimento del compresor con la ayuda de un aspirador y un cepillo
duro.

No riegue con una manguera el compartimento del compresor, ya que el agua puede causar
cortocircuitos y dafio en las partes eléctricas.

Servicio técnico

El sistema de refrigeracion es un sistema herméticamente sellado, y no requiere supervisién, sélo
limpieza.

Si el aparato falla en la refrigeracion, verifique que la razén no sea un apagon, bien desde el enchufe
0 de los plomos.

Si no puede localizar la razon del fallo del aparato, contacte, por favor, a su suministrador.
Informe, por favor, del modelo y el numero de serie del aparato.Usted puede encontrar esta
informacion en la etiqueta que esta colocada dentro del aparato arriba, a mano derecha.

Como deshacerse del aparato

Cuando se tenga que deshacer del aparato, debera hacerlo teniendo en cuenta las normas al
respecto. Puede que haya unas exigencias y condiciones que se deban cumplir.
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InstrucOes importantes de seguranca
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Para se obter uma utilizacéo plena desta arca vertical, recomendamos-lhe que leia este
manual de instrugdes.

A utilizacdo do aparelho de acordo com as instrugdes fornecidas € da inteira
responsabilidade do utilizador.

Contacte imediatamente o distribuidor em caso de avarias.

Cologue a maquina num local seco e ventilado.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor intenso e ndo o exponha a luz solar directa.
Tenha sempre presente que qualquer dispositivo eléctrico € uma fonte de perigo potencial.
N&o armazene na arca quaisquer materiais inflamaveis, como diluente, gasolina, etc.
Declara-se que nao foi usado amianto ou CFC na construcao deste aparelho.

O 6leo no compressor ndo contém PCB.

APENAS PARA EQUIPAMENTOS COM REFRIGERANTE R290/R600a!

Este equipamento contém um agente refrigerante inflamavel. Por isso, certifique-se de que existe boa ventilagdo em torno
do mesmo. N&o utilize dispositivos mecanicos quando descongelar, pois pode provocar fugas no sistema de refrigeracéo.
N&o utilize equipamentos eléctricos no interior do compartimento de arrumagao refrigerado.

Todos trabalhos de reparacdo no aparelho devem ser realizados por um técnico qualificado (EN 60335-2-89: 2010).

Desembalagem e instalacédo

Retire a palete de madeira e a embalagem. As superficies externas encontram-se revestidas com
uma pelicula de proteccao que devera ser removida antes da instalacéo.

Para garantir o correcto funcionamento da arca, é importante que esta esteja nivelada. Se a arca tiver
pés, estes podem ser ajustados. Veja a fig. 1.1.

Fig. 1.1

[]
< @

Se pretender configurar a sua arca a sua medida, tenha atencdo aos aspectos seguintes:

1.

2.

Devera ser deixado um intervalo de, pelo menos, 15 cm acima da arca para o sistema de
arrefecimento trabalhar de forma satisfatoria.

Devera haver espaco suficiente do lado da dobradica para limpar e substituir as prateleiras, e
para limpeza em redor das dobradicas.
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Ligaces Eléctricas
A arca funciona a 230 V/50 Hz.

A tomada de parede devera estar facilmente acessivel.

Todas as ligacOes a terra estipuladas pelas autoridades eléctricas locais deverdo ser observadas. A
ficha da arca e a tomada de parede deverdo fornecer a ligacdo a terra adequada. Se houver qualquer
duvida, contacte o distribuidor local ou um electricista qualificado.

O cabo flexivel fornecido com este aparelho possui trés contactores para utilizagdo com uma
tomada de trés pinos de 13 amperes ou trés pinos de 15 amperes. Se for usado uma tomada 1363

com fusivel (13 Amp), esta devera estar equipada com um fusivel de 13 amperes.

A cablagem deste cabo de alimentacéo possuem cores de acordo com o codigo seguinte:
Verde/Amarelo: Terra, Azul: Neutro, Castanho: Fase.

As principais ligacdes eléctricas deverdo ser executadas por electricistas credenciados.

Arranque da arca
Antes de utiliza-la, recomendamos que a arca seja limpa; consulte a sec¢do sobre manutencao e
limpeza.

Importante!
Se a arca tiver sido colocada na horizontal durante o transporte, aguarde duas horas até liga-la.

Lembre-se de retirar o dispositivo de seguranc¢a do compressor. Retire a barra completa, conforme
mostrado na fig. 1.8.

Fig. 1.8

Ligue a arca a uma tomada de parede e ligue o interruptor no painel de controlo; veja fig. 1.9.

Fig. 1.9

@) 00
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Termostato
O termdstato encontra-se no painel de controlo, como se mostra na fig. 2.0.

Fig. 2.0

O termdstato foi pré-regulado e, na maioria dos casos, ndo é necessario qualquer ajuste.
Quando a arca € ligada, o visor ird exibir a temperatura actual na cAmara.
Exibir a temperatura definida:

SET) : « . o - .
C Pressione este botdo e o visor vermelho ira exibir, piscando, a temperatura definida. Prima a
tecla novamente para regressar a leitura normal.

Definir uma nova temperatura:

SET) i . . . .
C Pressione este botdo e o visor vermelho iré exibir a temperatura definida.

Pressione este botdo para aumentar a temperatura definida.
6? Pressione este botdo para diminuir a temperatura definida.

Pressione este botdo para guardar o novo parametro. O visor ird exibir o novo valor a piscar e
regressara a leitura normal.

Cadigos de Alarme:

‘P1’ A piscar no visor: indica que o0 sensor da arca tem uma anomalia.
A arca ird tentar manter a temperatura até que o sensor seja reparado.

‘P2’ A piscar no visor: indica que o evaporador da arca tem uma anomalia.

Isso ndo influencia o funcionamento da arca mas devera ser reparado o0 mais rapidamente
possivel.

Descongelamento
A arca descongela automaticamente em intervalos pré-definidos. Se houver frequentes aberturas da
porta da arca ou mudancas do contelido, podera ser necessario descongelar a arca manualmente.

%Y Se este botéo for premido continuamente durante mais de 3 segundos, da-se inicio &

descongelacdo manual e depois regressara ao funcionamento normal.

A agua dai resultante é recolhida num receptaculo colocado no compartimento do compressor e
depois evapora.
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Manutencéo e Limpeza
Desligue a arca da tomada de parede.

A arca deve ser limpa periodicamente. Limpe as superficies interna e externa da arca com uma
solucdo ligeiramente ensaboada e seque de seguida. As superficies externas poderéo ser
conservadas com um 6leo de maquina.

Retire o filtro do condensador (ver fig. 2.1) e limpe-o com um aspirador e, se necessario, com uma
solucgéo ligeiramente ensaboada.

NAO utilize produtos de limpeza que contenham cloro ou produtos abrasivos pois poder&o danificar
as superficies de aco inoxidavel e o sistema de arrefecimento interno.

Limpe o condensador e o compartimento do compressor utilizando um aspirador e uma escova de
cerdas duras.

NAO lave 8 mangueira 0 compartimento do compressor pois podera provocar curto-circuitos e
danos as partes eléctricas.

Assisténcia Técnica

O sistema de arrefecimento € hermeticamente selado e ndo requer supervisao; apenas limpeza.

Se a arca ndo arrefecer, verifique se isso se deve a uma falta de electricidade.

Se ndo conseguir diagnosticar a causa da falha da arca, contacte o distribuidor. Informe o modelo e

0 numero de série da arca. Podera encontrar esta informacéao na etiqueta de caracteristicas
localizada na parte de dentro da arca, do lado superior direito.

Eliminacao

A eliminacéo da arca dever efectuar-se de modo ambientalmente correcto. Aquando da eliminag&o,
tenha em consideracéo a legislacdo existente. Podera haver requisitos e condigdes especiais a serem
observados.
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Buumanue

=

o ko

oo

[lepen ucnonp3oBaHueM 1kagpa HEOOXOAUMO MPOUYUTATH UHCTPYKIIHIO.

[Tonb3oBaTens HECET OTBETCTBEHHOCTH 32 MCIIOIh30BaHKE MTKa(a B COOTBECTBUU C
MHCTPYKLHUSMHU.

B ciiydae HEmonaakoB CBSKUTECH C TUCTPHUOBIOTOPOM.

kad momxeH ObITh PACHOIOKEH B CYXOM M XOPOUIO TPOBETPHUBAEMOM MTOMEILIEHUH.

He nmomyckaetcst ycTaHOBKa H3/eNUsl BOJIM3H UCTOYHUKOB TEIUIOBOTO M3ITYYCHHUS, T.C.ILTUT,
OaTapeii OTOIUICHHUS | T.I1., @ TAKXKE B MECTaX JICUCTBUS MPSIMBIX COJTHEUHBIX JTyUdeH.
OOparute BHUMaHUE HA TO, YTO JIO00H EIEKTPHUUECKUH anmapaT MOXKET OBITh OMACHBIM.
Henp3s ucnons30BaTh AJIsi XpaHEHHUS B3PBIBOOMIACHBIX BEIECTB, TAKMX KaK HAIIPUMEp Tas3.
OCH3UH U T.II.

B koHCTpyKIIMHK M3A€nus He ucnonb3oBanbl acoecT nin CFC.

Kommpeccoproe macno ne conepxut PCB

PacnakoBka U ycTaHOBKA

[Ika¢ mocraBisercss B ynakoBKe U Ha iepeBAHHBIX matdopmax. [llkad Hamo pacmakoBaTh U CHATH
¢ 1aThopM, HeOOXOAUMO TAaKXKE CHIThH MPEIOXPAHSIONIYIO TTOINATUICHOBYIO IUICHKY.

Jlns mpaBUIIbHOM palboThI IKada, MECTO YCTAHOBKH JOJKHO OBITh POBHBIM, IPOUHBIM U JKECTKUM.
Ecnu npunararorcst HOKKH, TO BMOHTUDYHTE UX, cM. ¢purypy 1.1.

Puc.1.1

< @

B cnydae, ecnu mikadg 10KeH BCTpauBaThes, 0OpaTUTe BHUMAHHE Ha CIIeyIolIee:

1.

2.

Jlnst 6e3ynpeyuHoit paboThl CHCTEMBI OXJIKICHUsI, HaJ MKa()OM JOKHO OBITH CBOOOIHOE
paccrosinue He MeHee 15 cM, oberneunBaroiiee CBOOOIHYIO IIUPKYIISAIUIO BO3IyXa.
CB00OOHOE paccTosiue OT CTEHOK U /10 OOKOBBIX CTOPOH JIBepH IKada, T0DKHO OBITh
JOCTaTOYHBIM, YTOOBI 00ECTIEUYUTh JIETKYIO M YIOOHYIO 3aMEHY IOJIOK.
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Ioakaouyenue K IJIEKTPOCETH

Ikad nomkeH ObITh MOJKIIOYEH K MUATAOLIEH deKTprueckoi cetu 220-240 V/50Hz.
Po3erka momkHa HaXOAUTCS B JIETKO JOCTYTHOM Mecte. [ToKmodenne K 3IeKTpOCeTH JOMYyCKaeTCs

TOJIBKO YCPE3 CTANTMOHAPHYIO PO3CTKY UJIN YAJIMHUTCIIb C 3a3CMJIAIOIIIUM ITPOBOJIOM.

3amyck

[lepen ncnonbp3oBaHueM mKad HEOOXOAUMO MOYUCTUTH, CM. pazaen «O0CTyKUBaAHHUEY.

Bauumanue!

Hlkad npeanasHaueH AJis XpaHEHUS YIIAaKOBaHHBIX MPOAYKTOB MUTAHUS

Baumanue!
Ecnu mixad nmpu mepeBo3ke HaXOAMIICA B JISKAYEM COCTOSHUH, TIOJJOKIUTE 2 Yaca JIo TOro Kak

BJIOYATH €r0 B 3JIEKTPOCETh.
He 3a0yapTe CHATH C KOMITpECCOpa 3allUTHOE YCTPONUCTBA 3aIIMINAIOIICE OT OBPEKICHUM MTPU

nepeBo3ke, puc.l.8.
Puc. 1.8

lI|I |II III II B
'II |II I| i i —

BxutrounTe K 3JIEKTPOCETH M HAXKMUTE Ha KHOIKY-BKJIFOYATEIh Ha KOHTPOJIbHOU maHenu Puc.1.9.
Puc. 1.9

| S|
= I ] =
1
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TepMmocrar

TepMocTar HaXOAUTCSI HA KOHTPOJIBHOM Na”enu, puc.2.0.

Puc. 2.0

TepmocTat 3anporpaMMHpPOBaH, TOATOMY HET HEOOXOJMMOCTH B €r0 HaCTPOMKE.

I[Tpu BrmoyeHny mikada, Ha SKpaHe ANUCIUISS MOSIBUTCS aKTyallbHasi BHYTPEHHSS TEMITEpaTypa
mkada.

IToxa3 BHyTpeHHel TeMnepaTrypsbl.

@
m
—

HaxkxmuTte Ha TaHHYIO KHONIKY U Ha KpaHe JUCIUIes MOKaXXeTCs HaCTpOeHHas TeMIieparypa.
UToObI BEpHYTHCS B UCXOAHOE MOJIOKEHUE HAZIO €€ pa3 HaXKaTh HA KHOIIKY.

Hacrpoiika Temneparypsbl:

w
—/

E

IIpu HaxxaTuM Ha 3Ty KHOIIKY,Ha SKpaHe MOSBUTCS aKTyaJlbHas TEMIIEpATypa.

" Ilpu Ha)kaTHH Ha JAHHYIO KHOIKY, TEMIIEpaTypa BO3pacTaeT.

= Ilpm HaxxaTuU Ha JAHHYIO KHOIIKY, TEMIIEPATypa CHUXKACTCS.

%
m
—

Haxkmute Ha 3Ty KHOMKY, YTOOBI 3aIIOMHUTH/3apETUCTPUPOBATH HOBBIE TAHHBIE.

ABapuiiHasi CHTHAJIU3 AU

‘P1’ — Muraroias 1amra yka3blBaeT Ha IOBPEKIECHUE TaTUNKA.

Temneparypa mkada Oyaer Hen3MEeHsIeMOH MoKa mKad HE OTPEMOHTHPYETCSI.
P2’ - Muraromas JJamIia yKa3bIBaeT U4TO MOBPEKIEH JaTIYMK UCTIAPUTEIISL.

OT0 He BhusAeT Ha paboTy mkada, HO CIeyeT MOYUHUTH KaK MOXKHO CKOpPEH.

PasmopaxuBanue mkadga

Hlkad pazmopakuBaeTcsi aBTOMAaTUYECKH C 3alpOrpaMMHUPOBAHHBIMU HHTEPBAJIaMHU.
B citydae yacToro oTKpbIBaHUS IBEpLIbI HIKada MOXKET BO3SHUKHYTh HEOOXOAUMOCTb PYYHOTO
pa3MOpaXMBaHHUs.

@ MexaHn4eckoe pa3MOpaXMBAHUE 3aITyCKACTCS PH MTOMOIIM HaXKaTHs HA JaHHYIO KHOTKY
6osee 3 cexyH/, MOCIe Yero U3JIeNre 3ayCKaeTCsl Kak OOBIYHO.

OrTTasBiias BoJa cTeKaeTcs B BAHHOUKY PACIONIOKEHHYIO B KOMIIPECCOPHOM OT/EIIE.
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Texo0cayxxuBanue
OtkirounTe mkad OT CEeTH.

[Mxad HEoOXOAMMO PEryIIpHO YNCTUTh. MoOiiKa N3IeNus MPOU3BOIUTCS TEIIOW BOJIOM C
HEOOJIBIINM KOJIMYECTBOM MBUILHOTO cpeacTBa. [locie dero mkad mpoMbITh YUCTON BOJOW U
MPOCYIIHUTb.
Yuctka koHeHcaTopHOro ¢punbtpa ( Puc.2.1) mpou3BoauTCs ¢ MOMOIIBIO MBUIECOCA U BOJIOH €
HEeOOJIBIINM KOJ-BOM MBUIBHOTO CPEACTBA.

Puc. 2.1

SAITPEIIAETCS ucnonb30BaTh XJIOPOCOAEPIKAIIAE MOIOIIME CPEACTBA WIIU APYTUE €IKUE
CpeAcTBa, KOTOPBIE MOT'YT MOBPEIUTH paboTe mkada.

YucTka KOHJIeHCaTOpa MPOU3BOANUTCS IIPU TOMOLIH MbLIECOCA U KECTKOM IIETKH.

W36eraiiTe nmonaganus BoJbl B KOMIIPECOPHBIM OT/IEN, T.K. TO MOXKET IPUBECTH K 3aMBIKAaHUIO U
MOBPEXJICHUIO JEKTPUUECKUX AeTael mkada.

YceTpaHeHue HENmoJaa0K

IIpu Henosagkax B XOJIOAWIBHON CUCTEME ITPOBEPHTE BCTABJICHA JIM BUJIKA B PO3ETKY U
ITOJKJIIOYEHA JIM PO3ETKA, a TAK)KE E€CJIM HET HEMOJIAaKOB B CETH.

Ecnu npuunHy HEMCIIPaBHOCTH HE BO3MOXKHO BBISICHUTB, 0OpaTHTeCch K auwiepy. OOpamascts K
IUIIEPY, HA30BUTE MOJECIb XOJIOWIBHAKA, CEPUMHBIA HOMEP H HOMED U3JeNHs. DT JaHHbIE
yKa3aHbl Ha 3aBOJICKON TaOIMYKe C IPaBOi CTOPOHBI Ha BHYTPEHHEH nanene mkada.

Yruauzanusa

Ecnu cpok sKcrutyaTanny U3Aesus MoA0IIEN K KOHILY, €r0 CIIeAYeT YTHIN3UPOBaTh 0€3 HaHECCHHS
Bpena okpyxatouiei cpene. Cienyer NpuHUMaTh BO BHUIMaHUE CYHIECTBYIOIINE IPABUIIA
yrunau3anui. [IoMuMO 3TOro MOTYT CyIIIECTBOBAThH ONpPEeNEHHbBIE 3aKOHOIaTeNIbHbIE TPEOOBAHMS
[0 YTUIM3ALUH, KOTOPBIM TOX€E HEOOXOAUMO CIIEI0BATh.
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